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Stávající komunikace-AC bez úprav 

15.6 Kóty nového stavu

Dlažba betonová zámková 60/100/200 šedá

15.6

Strom

Stávající chodník-bez úprav

Kabel veřejného osvětlení nový

VL1 Chodníková obruba +0,07

VL2 Oplocení

Snížená obruba- kostka velká 16/16 - siln. obrub. betonový

Zahradní obrubník (80/250/1000)

Silniční obrubník - betonový (150/250/1000)

LEGENDA:

Kóty stávající

V.O. stávající 

Komunikace stávající

Příčný sklon komunikace

2%

Reliefní dlažba

V.O.nové

Nový AC plná konstrukce

60(80)/100/200 červená

VL3 Zábradlí

VL4 Umělá vodící linie

Rampa sklon  max.1:8 (12,5%)

Silniční obrubník - betonový (150/250/1000) a kamenný (150/400/1000)

Vodící linie pro slepé a slabozraké viz T.Z. bod B.2.4.

Dlažba betonová zámková 80/100/200 šedá

V.O. stávající V.O. stávající /rušené

Dlažba kamenná 16/16

Terén

(zastávka BUS)
Kontrastní pás dlažba 60/100/200 červená

Keř stávající Keř nový 

Dlažba kamenná 10/10

1 Staničení řezů

Krajnice plná konstrukce

Nový AC oprava

UV Uliční vpusť

Kabel veřejného osvětleníKabel veřejného osvětlení
-protlak

Kanalizace dešťová nováKanalizace dešťová opravovaná

Kabel veř. osvětlení stávající

Kanalizace dešťová stávající bez úprav

OV Obrubníková  vpusť

Š Kanalizační šachta

Propust se šikmými čely
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